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4.1

Verwendungszweck

SeCorrPhon ist ein System zur Ortung von Wasserlecks und Wasserlei-
tungen.

Das System SeCorrPhon kann eingesetzt werden fur:
e akustische Leckortung (Leckortung)

e akustische Leitungsortung (Leitungsortung)

e korrelative Leckortung (Korrelation)

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das System SeCorrPhon ist fir den professionellen industriellen und ge-
werblichen Einsatz vorgesehen. Die Verwendung des Systems setzt die
notigen Fachkenntnisse voraus.

Das System darf nur fiir die in Kap. 1 genannten Anwendungen eingesetzt
werden.

Beschreibung des Systems

Folgende Dokumente beschreiben den Umgang mit dem System und die
Bedienung des Empfangers:

e Betriebsanleitung AQUAPHON A 200
e Betriebsanleitung SeCorr C 200
Besonderheiten werden nachfolgend erklart.

Besonderheiten

Menii Anwendungsfall

Das Menu Anwendungsfall des Empfangers AC 200 unterscheidet sich
von dem in der Betriebsanleitung AQUAPHON A 200 beschriebenen.
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@ Anwendungsfall

Meni Anwendungsfall beim AC 200




4.2

Verhalten des Empfiangers beim Einschalten

Ob nach dem Einschalten des Empfangers AC 200 eine der Hauptansich-
ten oder das Menu Anwendungsfall erscheint, hangt ab vom:

e Anwendungsfall, der vor dem letzten Ausschalten eingestellt war

e Zubehor (beim Einschalten angeschlossen oder nicht)

@ Anwendungsfall
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Anwendungsfall

YWird in der Betriebsanleitung AQUAPHON A 200 als Direktstart bezeichnet.

2Nach dem Einschalten: Priifen Sie in der Hauptansicht anhand der Symbole auf der
Schaltflache Einstellungen, ob der benétigte Anwendungsfall korrekt eingestellt ist.
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